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1. ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МАСТЕР-ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, мероприятия на 

источниках тепловой энергии и тепловых сетях, рекомендованные утвержденной схемой 

теплоснабжения, реализуются согласно утвержденному плану. 

Поскольку соглашения между ЕТО о выборе одного из вариантов подключения 

Абашевской районной, Байдаевской центральной и Зыряновской районной котельных к 

Кузнецкой ТЭЦ или Томь-Усинской ГРЭС заключено не было, для оптимизации зон 

теплоснабжения данных котельных принят один из рассмотренных при предыдущих 

актуализациях Вариант 3.3, предусматривающий переключение зоны теплоснабжения БЦК на 

ЗРК и сохранение зоны теплоснабжения АРК без изменений (переключение АРК на ЗРК 

невозможно без увеличения мощности на ЗРК, см. рисунки ниже). 

 

Согласно п. 59 Требований к схемам теплоснабжения, в связи с отсутствием 

изменений  относительно ранее принятого варианта развития  систем теплоснабжения в 

утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения, основания для 

пересмотра и повторного технико-экономического сравнения вариантов перспективного 

развития систем теплоснабжения отсутствуют. 
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Рисунок 1.1 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в эксплуатационном режиме 
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Рисунок 1.2 – Баланс тепловой мощности по ЗРК в аварийном режиме 
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2. ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

2.1. Зона теплоснабжения Центральной ТЭЦ  

В рамках предыдущей актуализации было рассмотрено 3 варианта оптимизации зоны 

теплоснабжения Центральной ТЭЦ и котельных. В утверждённой схеме теплоснабжения 

принят и реализуется в настоящее время вариант, предусматривающий переключение на 

ЦТЭЦ зон теплоснабжения Куйбышевской центральной котельной, котельной №6, котельной 

№ 32, котельной школы №43, котельной Садопарковая (реализовано в 2021 году), котельной 

Локомотивного депо ТЧ-15 ст. Новокузнецк-Сортировочный (ДВТУ-3), котельной НКХП 

(реализовано в 2021 году). 

Указанные переключения обеспечивают как повышение эффективности системы 

теплоснабжения (удельные затраты на выработку тепловой энергии на переключаемых 

котельных существенно выше удельных затрат на ЦТЭЦ), так и улучшение экологических 

показателей. Перевод нагрузок мелких угольных котельных, находящихся в непосредственной 

близости от потребителей, на работающую на газе ТЭЦ окажет значительное влияние на 

состояние воздушного бассейна города, улучшение которого является приоритетным 

направлением развития инженерной инфраструктуры г. Новокузнецка. 

Повышение эффективности теплоснабжения потребителей при реализуемом 

переключении  указанных зон, соответствующем ранее разработанному варианту, 

подтверждено технико-экономическими расчетами, представленными в утвержденной схеме 

теплоснабжения. 

В соответствии с базовой схемой теплоснабжения в рамках мероприятий по 

оптимизации зоны теплоснабжения Центральной ТЭЦ и котельных в 2021 г. были 

реализованы: 

- переключение котельной Садопарковая на котельную №32; 

- переключение котельных НКХП и Новокузнецкого мелькомбината на ЦТЭЦ. 
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Рисунок 2.1 – Переключение КЦК, котельных №6, №32, школы №43, Садопарковая, Локомотивного депо ТЧ-15, НКХП и Новокузнецкого мелькомбината на ЦТЭЦ 
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Рисунок 2.2 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – ул. Садопарковая, 65) 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГО ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК НА ПЕРИОД ДО 2032 Г. 

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

11 

 

 

Рисунок 2.3 – Пьезометрический график перспективного гидравлического режима ЦТЭЦ (ЦТЭЦ – Мелькомбинат) 
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2.2. Зона теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ 

2.2.1. Оптимизация зон теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ, Байдаевской и 

Зыряновской котельных  

В рамках предыдущих актуализаций были рассмотрены 3 варианта развития зон 

теплоснабжения КТЭЦ, Байдаевской центральной котельной (БЦК), Зыряновской районной 

котельной (ЗРК) и Абашевской районной котельной (АРК):  

Вариант 2.1. предусматривал сохранение существующих зон теплоснабжения без 

изменений; 

Вариант 2.2. предусматривал переключение зон теплоснабжения БЦК, ЗРК, АРК на 

КТЭЦ; 

Вариант 2.3. предусматривал переключение зон теплоснабжения БЦК и ЗРК на КТЭЦ и 

сохранение зоны теплоснабжения АРК без изменений. 

При предыдущей актуализации схемы теплоснабжения по требованию 

эксплуатирующей организации АО «Кузбассэнерго» из рассмотрения исключена Абашевская 

районная котельная (находится на максимальном удалении от Кузнецкой ТЭЦ). В результате 

Вариант 2.2 исключен из схемы теплоснабжения, вариант 2.3. переименован в вариант 2.2. 

Зоны теплоснабжения, а также пьезометрические графики, характеризующие 

перспективные гидравлические режимы после реализации переключений в соответствии с 

вариантом 2.2, представлены на рисунках ниже.  

Расчётами было подтверждено, что общая котловая НВВ в зоне Кузнецкой ТЭЦ и в 

зонах переключаемых котельных уменьшится, и с общесистемной точки зрения принятое в 

предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения решение по переключению является 

экономически обоснованным. Однако в связи с тем, что до настоящего времени  между ЕТО 

АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «ЭнергоТранзит» не оформлены соглашения об обмене зонами 

теплоснабжения, и мероприятия, необходимые для реализации соответствующих 

переключений, не включены в инвестиционные программы, реализация данного проекта 

отложена. В рамках текущей актуализации, как и в утвержденной схеме теплоснабжения, 

принят консервативный  вариант 2.1, предусматривающий сохранение существующих зон 

теплоснабжения. 

К включению в Схему теплоснабжения и к выполнению  мероприятий по 

строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, необходимых для  

реализации переключения зон теплоснабжения рассмотренных котельных  на Кузнецкую 

ТЭЦ, было рекомендовано приступить после подписания соответствующих соглашений, 
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содержащих, в том числе, условия  взаимодействия организаций при реализации 

переключения зон теплоснабжения  котельных на Кузнецкую ТЭЦ. Однако такие соглашения 

не заключены и их заключение, исходя из информации от ЕТО, не планируется. В связи с чем 

описанные выше мероприятия в схему теплоснабжения не включаются. 

Описание вариантов развития зон теплоснабжения КТЭЦ, разработанных в 

предыдущей актуализации, приведено справочно. 
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Рисунок 2.4 – Вариант 2.2: переключение БЦК и ЗРК на КТЭЦ 
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Рисунок 2.5 – Вариант 2.2: пьезометрический график переключения БЦК и ЗРК на КТЭЦ 
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2.2.2. Переключение зон теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ, Байдаевской 

и Зыряновской котельных на Томь-Усинскую ГРЭС  

В рамках предыдущей актуализации по заданию администрации города Новокузнецка 

была выполнена предварительная оценка затрат на реализацию мероприятий по 

переключению зон теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ, Абашевской, Байдаевской и 

Зыряновской котельных на Томь-Усинскую ГРЭС (ТУ ГРЭС), стоимости транспорта ТЭ и 

целесообразности реализации данного переключения.  

Томь-Усинская ГРЭС расположена на юге Кемеровской области, в Притомском районе 

города Мыски, в 25 км от Новокузнецка. В настоящее время установленная электрическая 

мощность Томь-Усинской ГРЭС составляет 1345,4 МВт, тепловая мощность – 194 Гкал/час. 

Томь-Усинская ГРЭС является мощнейшей ГРЭС Кемеровской области. 

Переключение на Томь-Усинскую ГРЭС весомой части нагрузок г. Новокузнецка 

приведет к значительному снижению нагрузки на окружающую среду в городе, существенно 

улучшит состояние воздушного бассейна. 

Полный или частичный вывод из эксплуатации Кузнецкой ТЭЦ соответствует планам 

предпроектных проработок ООО «Сибирская генерирующая компания», направленных на 

повышение эффективности активов. Заметим, что Согласно распоряжениям Правительства 

Российской Федерации № 2065-р от 15.10.2015, и № 1619-р от 29.07.2016, и № 1646-р от 

31.07.2017г. режим вынужденной генерации на всех турбоагрегатах Кузнецкой ТЭЦ продлен 

до 31 декабря 2021 года. В 2019 году генерирующее оборудование Кузнецкой ТЭЦ не 

включено в распоряжение Правительства Российской Федерации № 1330-р от 20.06.2019 г., 

определяющего состав оборудования, мощность которого поставляется в вынужденном 

режиме до 31.12.2024 г. Поэтому с 2022 года Кузнецкая ТЭЦ лишается статуса вынужденной 

генерации по тепловой энергии и ее мощность будет реализована согласно результатам 

конкурентного отбора мощности. При том что состав оборудования Кузнецкой ТЭЦ не 

позволяет станции успешно участвовать в конкурентном отборе мощности (вывод 

генерирующего оборудования Кузнецкой ТЭЦ предусматривался и ранее и был согласован 

Приказом Минэнерго РФ от 23.07.2013г. №491). Сделанное при настоящей актуализации 

схемы теплоснабжения предварительное рассмотрение перспективы замещения Кузнецкой 

ТЭЦ Томь-Усинской ГРЭС является актуальным. 

В рамках предыдущих актуализаций были определены мероприятия по строительству 

и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, необходимые для  реализации 

переключения зон теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ, Байдаевской и Зыряновской котельных на 

ТУ ГРЭС. Предложенная в предыдущих актуализациях трассировка теплотрассы от ТУ ГРЭС 
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представлена на рисунке 2.6. 

При предыдущей актуализации схемы теплоснабжения, по требованию 

эксплуатирующей организации АО «Кузбассэнерго», из рассмотрения перспективы 

переключения на ТУ ГРЭС исключена Абашевская районная котельная. 

Переключение Кузнецкой ТЭЦ, котельных Байдаевская, Зыряновская на Томь-

Усинскую ГРЭС представлено на рисунке 2.6. Пьезометрический график переключения 

Кузнецкой ТЭЦ, котельных Байдаевская, Зыряновская на Томь-Усинскую ГРЭС представлен 

на рисунке 2.7. 

Из-за недостаточной определенности параметров проекта и невозможности 

выполнения корректного расчета себестоимости тепловой энергии на коллекторах ТУ ГРЭС в 

предыдущих актуализациях схемы теплоснабжения города Новокузнецка был определен 

максимальный уровень тарифа на тепловую энергию на коллекторах ТУ ГРЭС, при котором 

простой срок окупаемости инвестиций не превышает 10 лет. Предельный уровень тарифа на 

ТЭ на коллекторах ТУ ГРЭС составил 360 руб./Гкал. Основанное на  такой укрупненной 

оценке заключение о целесообразности подключения к ТУ ГРЭС тепловых нагрузок города 

Новокузнецка остается в силе в настоящей актуализации.  

Поскольку параметры проекта и выполненная оценка эффективности подключения 

городских нагрузок к ТУ ГРЭС носит предварительный характер, рассмотренные мероприятия 

не были включены в утвержденную схему теплоснабжения также,  как и не включены в проект 

настоящей актуализации. Актуальным по-прежнему остается консервативный вариант 

развития систем теплоснабжения, с сохранением зоны теплоснабжения Кузнецкой ТЭЦ и 

оптимизацей теплоснабжения в зонах Байдаевской и Зыряновской котельных без 

переключения на Томь-Усинскую  ГРЭС. 

Консервативный сценарий развития сохраняется до определения окончательных 

параметров проекта указанного переключения при сохранении актуальности переключения в 

перспективе. 

Согласно информации, поступившей от АО «Кузбассэнерго» (рисунок 2.8) при 

предыдущей актуализации, разработка предпроектного технико-экономического обоснования 

(ПредТЭО) замещения Кузнецкой ТЭЦ и котельных БЦК и ЗРК от Томь-Усинской ГРЭС не 

завершена, выбор окончательного решения не выполнен. Новая трассировка тепломагистрали 

от Томь-Усинской ГРЭС и предварительный укрупненный перечень мероприятий на тепловых 

сетях для замещения Кузнецкой ТЭЦ и котельных БЦК и ЗРК от Томь-Усинской ГРЭС 

представлен на рисунке 2.9. Представленный перечень мероприятий на тепловых сетях, а 
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также перечень необходимых к реализации мероприятий на теплоисточниках подлежат 

обязательному уточнению по результатам разработки ПредТЭО и последующего 

проектирования. 
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Рисунок 2.6 – Переключение Кузнецкой ТЭЦ, котельных Байдаевская, Зыряновская на Томь-Усинскую ГРЭС 
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Рисунок 2.7 – Пьезометрический график переключения Кузнецкой ТЭЦ, котельных Байдаевская, Зыряновская на Томь-Усинскую ГРЭС 
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Рисунок 2.8 – Письмо филиала АО «Кузбассэнерго» «Межрегиональная теплосетевая 

компания»  
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Рисунок 2.9 – Предварительный укрупненный перечень мероприятий на тепловых сетях для замещения Кузнецкой ТЭЦ и котельных 

БЦК и ЗРК от Томь-Усинской ГРЭС  
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2.3. Оптимизация зон теплоснабжения Абашевской районной, Байдаевской 

центральной и Зыряновской районной котельных. 

В рамках предыдущих актуализаций по заданию администрации города Новокузнецка 

была выполнена оценка целесообразности реализации переключения зоны теплоснабжения 

Абашевской районной котельной и Байдаевской центральной котельной на Зыряновскую 

районную котельную:  

Вариант 3.1 предусматривал сохранение существующих зон теплоснабжения без 

изменений; 

Вариант 3.2. предусматривал переключение зон теплоснабжения АРК и БЦК на ЗРК; 

Вариант 3.3 предусматривал переключение зоны теплоснабжения БЦК на ЗРК и 

сохранение зоны теплоснабжения АРК без изменений. 

Все перечисленные варианты переключений альтернативные вариантам переключения 

перечисленных котельных на Кузнецкую ТЭЦ и на ТУ ГРЭС при предыдущих актуализациях 

являлись, как и варианты расширения зоны Кузнецкой ТЭЦ и/или подключения городских 

нагрузок на ТУ ГРЭС, отложенными. Поскольку соглашения между ЕТО о выборе одного из 

вариантов подключения перечисленных котельных к Кузнецкой ТЭЦ или Томь-Усинской 

ГРЭС заключено не было, то в качестве приоритетного варианта оптимизации зон 

теплоснабжения котельных ООО «ЭнергоТранзит» может быть принят один из вариантов 3.1-

3.3. Расчётами было подтверждено, что наибольший экономический эффект ожидается при 

реализации варианта 3.2. Однако решением ЕТО №04 (ООО «ЭнергоТранзит») для реализации 

в схеме теплоснабжения при текущей актуализации принят вариант 3.3. Этот вариант является 

промежуточным для реализации варианта 3.2, который может быть рассмотрен как основной 

при следующей актуализации. 

Стоит также отметить, что системы теплоснабжения от рассмотренных котельных 

являются одними из самых эффективных в зоне деятельности ЕТО №04 (ООО 

«ЭнергоТранзит»), при этом дефициты мощности не выявлены и не ожидаются в течение 

расчетного периода схемы теплоснабжения. Поэтому данное переключение может быть 

отложено на неопределенный срок, а инвестиции могут быть направлены на другие более 

актуальные проекты.  
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Рисунок 2.10 – Вариант 3.2: переключение БЦК и АРК на ЗРК 
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Рисунок 2.11 – Вариант 3.2: пьезометрический график переключения БЦК и АРК на ЗРК 
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Рисунок 2.12 – Вариант 3.3: переключение БЦК на ЗРК 
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Рисунок 2.13 – Вариант 3.3: пьезометрический график переключения БЦК на ЗРК 
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2.4. Оптимизация зон теплоснабжения котельных малой мощности 

В рамках предыдущей актуализации были рассмотрены переключения зон 

теплоснабжения между источниками:  

 Переключение зоны теплоснабжения котельной № 3 п. Абагур-Лесной на 

котельную № 2 п. Абагур-Лесной; 

 Переключение зоны теплоснабжения котельной школа №16 на котельную № 1 

п. Абагур-Лесной; 

 Переключение зоны теплоснабжения котельной №72 на ЗРК (от тепловых сетей 

БЦК после переключения ее на ЗРК). 

Необходимость реализации мероприятий обоснована износом оборудования и 

нерентабельностью функционирования выводимых из эксплуатации источников. В 

утвержденной схеме теплоснабжения принято решение о целесообразности реализации 

перечисленных выше переключений. Основания для пересмотра принятого решения 

отсутствуют. 

В целом предложенные для реализации мероприятия по переключению котельных 

существенно снижают стоимость тепловой энергии, снижают расход топлива и уменьшают 

негативное воздействие на окружающую среду. 


