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Потребление топлива по отношению к уровню  2012 г. составит: 

к 2017 г. - снижение на 54,08 тыс. т у.т. (1,9%); к 2022 

г. - снижение на 59,68 тыс. т у.т. (2,08 %); к 2027 г. - 

увеличение на 4,17 тыс. т у.т. (0,12 %). 

Снижение потребления топлива к 2017 году произойдет за счет закрытия муниципальных котельных 

(Байдаевская, Куйбышевская и ряд мелких котельных) и переключением их тепловой нагрузки на КТЭЦ 

и ЦТЭЦ. 

Снижение потребления топлива к 2022 году произойдет за счет перевода Кузнецкой ТЭЦ в режим 

котельной (выводом из работы энергетических котлов на давление 30 и 60кгс/см
2
 и всех турбоагрегатов)

и вывода из работы на Центральной ТЭЦ котлов на давление 30кгс/см
2
 и четырех турбоагрегатов 

тепловой мощностью 290,6Гкал/ч. 

При этом произойдет прирост потребления топлива - газа к 2027 году за счет основного прироста 

тепловой нагрузки г.Новокузнецка на новых котельных и перевода муниципальных котельных на 

газообразное топливо. 

Существующая структура топливопотребления на ТЭЦ в 2012 году на отпуск электроэнергии и 

теплоэнергии была в соотношении: на КТЭЦ - 28% к - 72%, на ЗС ТЭЦ - 69% к 31% и на ЦТЭЦ - 20% к 

80%, к 2027 году соотношение топливопотребления: 

— на КТЭЦ на отпуск теплоэнергии составит 100%, в связи с демонтажем 

всех турбоагрегатов и переводом ее в режим котельной  после 2018г.; 

— на ЗС ТЭЦ сохраняется на уровне 2012 года: на отпуск электроэнергии - 69% и 31 

% - на отпуск теплоэнергии; 

— на ЦТЭЦ расход топлива на отпуск электроэнергии составит 8 %, а на 

отпуск 

теплоэнергии 92%. 

Структура потребления топлива по группам энергоисточников за рассматриваемый период не 

претерпевает существенных изменений. Основным потребителем топлива на энергетические нужды в г. 

Новокузнецке на данный момент, является ЗС ТЭЦ ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». В перспективе данная 

тенденция сохранится, доля топливопотребления муниципальными котельными города, в том числе и 

новыми в общем топливном балансе увеличится с 5,3% в 2012 

г. до 8,4% в 2027 г. 

В таблицах 9.4.2 и 9.4.3 представлены сводные значения удельных расходов 

условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии соответственно 
Таблица 9.4.2 

Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, г/кВт -ч 

Энергоисточники 2012г. 2017г. 2022г. 2027г. 

КТЭЦ 367,54 367,54 
- -

ЗС ТЭЦ 403,44 403,44 403,44 403,44 

ЦТЭЦ 337,6 337,6 290,0 290,0 

Средневзвешенный по ТЭЦ 369,5 370,5 346,7 346,7 

Таблица 9.4.3 

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, кг/Гкал  

Энергоисточники 2012г. 2017г. 2022г. 2027г. 

КТЭЦ 175,99 169,9 169,6 172,0 

ЗС ТЭЦ 159,41 159,41 159,41 159,41 

ЦТЭЦ 177,6 178,0 173,0 173,0 

Средневзвешенный по ТЭЦ 171,0 165,1 163,5 163,5 












